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Vai 
ir uzstādītas visas 

aizsargierīces, vai tās ir 
darba kārtībā?

Vai 
darbojas avārijas 

apturēšanas slēdzis?

Vai 
ir ieslēgta 

vispārējā un atsūces 
ventilācija?

Vai 
darbu netraucē nevajadzīgi 

priekšmeti darba vietā?

Vai 
ir nodrošināti dzirdes 

aizsardzības līdzekļi un, ja 
nepieciešams, respirators?

Vai 
zāģa ripa nav bojāta un ir 

pietiekami asa?

Vai ir 
kārtībā elektropadeves 

vadi?

Vai 
apstrādājamais materiāls 
ir viegli pieejams un droši 

novietots?

Vai 
elektrības vadi 

nerada paklupšanas 
draudus?

Vai 
darba vietā 

ir pietiekams 
apgaismojums?

Lai neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai, lietotajam darba aprīkojumam (iekārtām, 
aparātiem, mašīnām, mehānismiem, darba rīkiem u.tml.) vienmēr ir jābūt atbilstošā darba kārtībā.

DARBA  APRĪKOJUMAM:

Jābūt nodrošinātam ar rakstiskām instrukcijām par darba aizsardzības prasībām, darba aprīkojuma 
lietošanas noteikumiem un rīcību iespējamās ārkārtas un avārijas situācijās

Jāatbilst tām drošības un veselības aizsardzības prasībām, kuras ir noteiktas Ministru kabineta 
noteikumos par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu

Jābūt aprīkotam ar attiecīgām drošības ierīcēm (aizsargiem u.tml.)

Jābūt atbilstoši marķētam un apzīmētam ar brīdinājuma uzrakstiem un zīmēm

Jāveic visas nepieciešamās tehniskās pārbaudes un apkopes, tās attiecīgi reģistrējot

UZTURI  DARBA 
APRĪKOJUMUKĀRTĪBĀ!
LAI  STRĀDĀTU  DROŠI,  JEBKURAI  IEKĀRTAI  VIENMĒR  IR  JĀBŪT  DARBA  KĀRTĪBĀ!

ATCERIES!
DARBA  APRĪKOJUMU 
DRĪKST  LIETOT  TIKAI  TAM 
PAREDZĒTAJOS  APSTĀKĻOS 
UN  PAREDZĒTAJĀM 
OPERĀCIJĀM


