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1. IEDALA. Vielas/maistjuma un uznéméjsabiedribas/uznémuma apzinasana

1.1 Produkta identifikators
Produkta nosaukums: NO 275 PPM;C0O2 8 %;Ar 91,9725 %

Tirdzniecibas nosaukums: MISON® 8

1.2 Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietojuma veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Identificétas lietosanas jomas: RUpnieciski un profesionalai lietosanai. Pirms lietosanas veikt riska
novertejumu.

Lieto$ana, no kuras ieteicams Patérétaja lietosana.

izvairtties

1.3 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Piegadatajs
AGA SIA Telefons: + 371 80005005
Katrinas iela 5
LV-1045 Riga Latvia

E-pasts: info@Iv.aga.com

1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas: Saindésanas un zaju informacijas centrs, tel. +371 6704 2473:

Saindésanas un zalu informacijas centrs, tel. +371 6704 2473

2. IEDALA. Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maistjuma klasificésana

Klasifikacija saskana ar Requlu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.

Fizikalo Faktoru Izraistta Bistamiba

Gazes paaugstinata spiediena Saspiestagaze  H280: Satur gazi zem spiediena; karstuma var
apstaklos eksplodet.

2.2 Etiketes Elementi

Signalvardi: Uzmantbu
Pazinojums(-i) par H280: Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét.
briesmam:

Pazinojumi par NepiecieSamo Piesardzibu
Profilakse: Nekads.
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Readésana: Nekads.

Glabasana: P403: Glabat labi védinama vieta.

Atkritumu utilizacija: Nekads.

Informacija uz piegades mark&éjuma
EIGA-As: Liela koncentracija piemit asfiksiju izraisosa iedarbiba.

2.3 Citi apdraudéjumi: Nekads.

3. IEDALA. Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2 Maistjumi
Kimiskais apziméjums |Kimiska Koncentracija CAS-Nr. EK Nr. Registracijas numurs, |Piezime
formula saskana ar REACH s
Slapekla oksids NO 275PPM 10102-43-9 233-271-0 | Nav pieejams.
0Oglek|a diokstds (02 8% 124-38-9 204-696-9 | Iriek|auts Requlas

(EK) Nr. 1907 /2006
(REACH) IV/V
pielikuma, nav
paklauts reqistracijai.

Argons Ar 91,9725% 7440-37-1 231-147-0 | Iriek|auts Requlas
(EK) Nr. 1907/2006
(REACH) IV/V
pielikuma, nav
paklauts registracijai.
Visas koncentracijas ir izteiktas svara procentos, ja vien sastavdala nav gaze. Gazu koncentracijas irizteiktas molu procentos. Visas koncentracijas ir
nominalas koncentracijas.

# # Sai vielai ir noteikta(-s) ekspozicijas robezvértiba(-s) darba vieta.

PBT: viela, kas ir noturiga, bioakumulativa un toksiska.

VPVB: viela, kas ir |oti noturiga un Joti bioakumulativa.

Klasifikacija
Kimiskais apziméjums Klasifikacija Piezimes
Slapek|a oksids CLP: 0xid. Gas 1;H270, Eye Dam. 1;H318, Skin Corr. 1B;H314,
Acute Tox. 1;H330, Compr. Gas Compr. Gas;H280
Oglekla dioksids CLP: Compr. Gas Liquef. Gas;H280
Argons CLP: Compr. Gas Compr. Gas;H280

CLP: Noteikumi Nr. 1272,/2008.

Visu H-frazu pilnu tekstu skatt 16. nodala.
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4. IEDALA. Pirmas palidzibas pasakumi

Visparigs:

Augstas koncentracijas var izsaukt nosmaksanu. Simptomi var but kustibu
traucéjumi, bezsamana. Cietusais var nejust bridindjuma simptomus par iespéjamu
nosmaksanu. Parvietot cietuso nepiesarnota vieta, lietojot autonomos elpo3anas
aparatus. Nodrosinat cietusajam siltumu un miera stavokli. Izsaukt medicinisko
palidzibu. Pielietot maksligo elpinasanu, ja apstajas elposana.

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

leelpo3ana:

Saskare ar acim:
Saskare ar Adu:

Norisana:

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme

-akadta un aizkavéta:

Zemas C02 koncentracijas izsauc paatrinatu elposanu un galvassapes. Augstas
koncentracijas var izsaukt nosmaksanu. Simptomi var bat kustibu traucéjumi,
bezsamana. Cietusais var nejust bridinajuma simptomus par iesp&jamu
nosmaksanu. Parvietot cietuso nepiesarnota vieta, lietojot autonomos elpo3anas
aparatus. Nodrosinat cietusajam siltumu un miera stavokli. Izsaukt medicinisko
palidzibu. Pielietot maksligo elpinasanu, ja apstajas elposana.

Nav paredzama 5T produkta kaitiga iedarbiba.
Nav paredzama 3T produkta kaitiga iedarbiba.
Norisana netiek uzskatita par potencialu iedarbibas veidu.

Elpo3anas apstasanas

4.3 Norade par nepieciesamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu aprapi

Bistamiba:

Apstrade:

Nekads.

Nekads.

5. IEDALA. Ugunsdzésibas pasakumi

Visparigie Ugunsgréka
IzcelSanas Riski:

5.1 Ugunsdzésibas Iidzek]i

Pieméroti ugunsdzésibas
ldzekli:

Nepieméroti ugunsdzésibas
ldzekli:

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma
izraistta bistamiba:

Bistamie degSanas produkti:
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Karsésana var izraisit tvertnu eksploziju.

Materials nedegs. Gadijuma, ja tuvuma ir izcélies ugunsgreks: lietot atbilstosu
ugunsdzesibas lidzekli
Nekads.

Nekads.

Nekads.
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5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem
Specifiskas ugunsdzésibas Ugunsgréka gadijuma: apturiet noplddi, ja to dart ir drosi. Turpinat atdzesét ar
procedaras: udens stroklu no aizsargatas vietas, lidz konteiners vairs neuzsilst. Lietot
ugunsdzesanas lidzek|us, lai ierobezotu ugunsgreku. 1zoleét ugunsgreka avotu vai
Jaut tam izdeqt.

Ipasi ugunsdzéséju Ugunsdzésejiem ir jalieto tipveida aizsargapgeérbs, ieskaitot uguni aizturosu

aizsardzibas Iidzekli: formastérpu, kiveri ar sejassarqu, cimdus, gumijas zabakus un nosléqtas vietas
autonomo elpo3anas aparatu (AEA).
Vadlinijas: EN 469 Ugunsdzéséju aizsargapgérbs. Efektivitates prasibas
ugunsdzeséju aizsargapgérbam. EN 15090 Ugunsdzéséju apavi. EN 659
Uqunsdzeséju aizsargcimdi. EN 443 Kiveres ugunsdzéséjiem, kuri dzes ugunsgréku
telpas un citas boves. EN 137 Elposanas celu aizsardzibas aprikojums — Atveérta
cikla autonoms elposanas aparats ar saspiesta gaisa padevi un ar pilniba
nosedzo3u sejas masku — Prasibas, parbaudes, markéjums.

6. IEDALA. Pasakumi nejausas noplades gadijumos

6.1 Individualas drosibas pasakumi, Evakuét zonu. Nodrodinat atbilstosu ventilaciju. Pasargat no iek|osanas
aizsardzibas I1dzekli un kanalizacija, pagrabos, bedrés, sahtas u.c., kur tas uzkrasanas var bat bistama.
procediras arkartas situacijam:  Piesarnotaja zona lietot autonomos elposanas aparatus, lidz atmosféra netiek

atzita par drosu. Vadlinijas EN 137 Elposanas celu aizsardzibas aprikojums —
Atverta cikla autonoms elposanas aparats ar saspiesta gaisa padevi un ar pilniba
nosedzo3u sejas masku — Prasibas, parbaudes, mark&jums.

6.2 Vides Drosibas Pasakumi: Novérst talaku noplddi vai iz8akstisanos, ja ir drosi to darit.

6.3 lerobe7o3anas un savaksanas Nodrosinat atbilstosu ventilaciju.
panémieni un materiali:

6.4 Atsauce uz citam iedalam: lepazities ar 8. un 13. nodalu.
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7. IEDALA. Lieto$ana un glabasana:

7.1 Piesardziba dro3ai lietosanai:

7.2 Drosas glabasanas apstakli,
tostarp visu veidu nesaderiba:

7.3 Konkrets(-i) galalietosanas
veids(-i):
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Veikt darbibas ar gazém paaugstinata spiediena apstak|os drikst vienigi
pieredzejusas un atbilstosi instruétas personas. Lietot tikai iekartas, kas ir
piemérotas konkréti sim produktam, spiedienam, kada tas tiek piegadats, un ta
temperatdrai. lepazities ar piegadataja instrukcijam par darbibu veiksanu ar
produktu. Viela uzglabajama, lietojama saskana ar labas ropnieciskas higiénas un
drosibas proceddram. Aizsargat tvertnes no fiziskiem bojajumiem; nevilkt, nevelt,
neslidinat un nemest tas. Nenonemt vai nebojat markéjumu, ar kuru piegadatajs ir
aprikojis tvertni, lai identificétu tas saturu. Parvietojot tvertnes, pat, ja attalums ir
mazs, lietot piemeérotas iekartas, piem., ratinus, manuali parvietojamus ratus,
autokravéju ar daksveida satvérienu u.tml. Nodrosinat, Iai baloni vienmeér atrastos
stavus, ja tie netiek lietoti, noslegt visus varstus. Nodrosinat atbilstosu ventilaciju.
Nepielaut Odens atpakalplismu balona. Nepielaut atpakalplismu balona.
IzvairTties no udens, skabju un sarmu iesuk3anas atpakal. Uzglabat
balonu/konteineru labi védinama vieta, nepielaut sasilsanu virs 50°C. leverot
visas likumdosanas un lokalas prasibas par balonu uzglabasanu. Nedzert, neést un
nesmékét, darbojoties ar vielu. Glabat saskana ar
vietejiem/regionalajiem/nacionalajiem/starptautiskajiem noteikumiem. Nekad
nelietot tieSu liesmu vai elektriskas apsildes ierices lai paaugstinatu spiedienu
tilpné. Atstat ventiju aizsarqus vieta I1dz balons atrodas konteinera vai lietot no
konteinera. Par bojatiem varstiem nekavéjoties ir jainformé pieqadatajs. Aizveért
balona ventili pec katras lietosanas un iztuk3o3anas, pat, ja tas ir pievienots pie
iekartas. Nekad neméginat labot vai parveidot balonu ventijus vai parspiediena
drodibas ierices. Atgriezt vieta ventilu izejas aizsargus vai korkus un ventiju
aizsarqus (kur tas ir piemérojams), tiklidz balons ir atvienots no iekartas. Uzturét
varstu izejas kanalus tirus un nodrosinat, ka tie nesatur piesarnojumu, it 1pasi, elJu
un 0deni. Ja lietotajam rodas jebkadas gratibas veikt darbibas ar tvertnes varstu,
partraukt lietosanu un sazinaties ar piegadataju. Nekad neméginat parvietot gazes
no vienas tvertnes uz otru. Balonu ventilu aizsargiem jabut piestiprinatiem.

Balonus nedrikst uzglabat apstak|os, kas veicinatu to koroziju. Uzglabasanas
tvertném requlari ir japarbauda to visparigais stavoklis un nopldzu iespéjamiba.
Balonu ventilu aizsargiem jabat piestiprinatiem. Uzglabat balonus vieta, kur
nepastav ugunsgréka risks un drosa attaluma no siltuma un uzliesmosanas
avotiem. Sargat no dego3a materiala.

Nekads.
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8. IEDALA. ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1 Parvaldibas Parametri
Arodekspozicijas Robezvértibas

veids ledarbibas Faktoru Avots

Kimiskais apzim&jums Robeivartibas

0glek|a dioksids TWA 5.000 ppm 9.000 | ES. Indikativas ekspozicijas robezvértibas
mg,/m3 | Direktivas 91,322 /EEK, 2000/39/EK,
2006,/15/EK, 2009/161/ES (12 2009)
TWA 5.000 ppm 9.000 | Latvija. AER. KTmisko vielu aroda

mg/m3 | ekspozicijas robezvertibas darba vides
gaisa (02 2011)

Slapekla oksids TWA 25ppm  30mg/m3 | ES. Indikativas ekspozicijas robezvertibas
Direktivas 91/322/EEK, 2000,/39/EK,
2006/15/EK, 2009/161/ES (12 2009)

Slapek|a oksids - ka NO2 | TWA 5mg/m3 | Latvija. AER. Kimisko vielu aroda

(Slapekla dioksids) ekspozicijas robezvertibas darba vides
gaisa (02 2011)

Slapekla oksids TWA 25ppm  30mg/m3 | Latvija. AER. Kimisko vielu aroda

ekspozicijas robezvértibas darba vides
gaisa (02 2011)

8.2 ledarbibas parvaldiba

Atbilstosa tehniska parvaldiba:  Apsveért sistémas izveidosanu, kas reglamenté pielaidi darba zonai, piem., veicot
apkopes darbus. Nodrosinat atbilstosu ventilaciju. Nodrosiniet atbilstosu
ventilaciju, ieskaitot nepieciesamo lokalo izvadisanu, lai netiktu parsniegts
noteiktais iedarbibas limits. Ja iespéjama smacéjoso gazu noplade, lietot skabek|a
detektorus. Sistémas, kas atrodas paaugstinata spiediena apstak|os, ir requlari
japarbauda attiectba uz noplides iesp&jamibu. Vislabak lietot neizjaucamus, pret
nopludém drosus savienojumus (piem., metinatus caurulvadus). Neést, nedzert un
nesmeket produkta izmantosanas laika.

Tadi individualas aizsardzibas pasakumi ka individual3s aizsardzibas Iidzekli

Vispariga informacija: Lai novertétu riskus, kas ir saistiti ar produkta lietosanu, un, laiizvélétos IAL, kas
atbilst atbilstosajiem riskiem, javeic risku novertéjums katra darba zona un tas ir
jadokumente. Jaizverte sekojoso ieteikumu ieverosana. Avarijas gadijumam turét
gataviba autonomos elposanas aparatus. Personala kermena aizsargekip&jums
jaizvelas atkariba no veicama uzdevuma, nemot vera riskus, kadiem tiks pak|auts
darbinieks.

Acu/ sejas aizsardziba: Lietojot gazes izmantot acu aizsarglidzek|us saskana ar EN 166 prasibam.
Vadlinijas: EN 166 Individuala acu aizsardziba.

Adas aizsardziba
Roku Aizsardziba: Veicot darbibas ar tvertném ir jalieto darba cimdi.
Vadlinijas: EN 388 Aizsargcimdi, kas aizsarga no mehaniskiem riskiem

Kermena aizsardziba: Ipasa piesardziba nav nepieciesama.
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Citi: Veicot darbibas ar tvertném ir jalieto aizsargapavi.

Vadlinijas: IS0 20345 Individualie aizsardzibas I1dzek|i - aizsargapavi.

Elposanas celu aizsardziba: Netiek pieprasita.

Termiska bistamiba: Nav nepieciesami aizsardzibas pasakumi.

Sanitari higiéniskie pasakumi:  Speciali riska vadibas pasakumi nav nepieciesami, ievérojot Iabas ripnieciskas
higienas un drodibas procediras. Neést, nedzert un nesmékét produkta
izmantosanas laika.

Vides riska parvaldiba: Informaciju par atkritumu izvietosanu skatit MDDL 13. nodala.

9. IEDALA. Fizikalas un kimiskas pasibas

9.1 Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam ipasibam

Aréjais izskats
Agregatstavoklis:
Aréjais veids:
Krasa:

Smarzia:

Smarzas uztversanas slieksnis:

pH:

KuSanas temperatara:
Varisanas temperatara:
Sublimacijas temperatira:
Ktitiska temp. (°C):
Uzliesmos$anas temperatara:
IztvaikoSanas koeficients:

Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazém):

Uzliesmosanas robeza - augsé;ja (%):
Uzliesmosanas robeza - zemaka (%):
Tvaika spiediens:
Tvaika blivums (gaiss=1):
Relativais blivums:
Skidiba

Skidiba adent:

Sadalisanas koeficients n-oktanola - Gdens

sistema:
Pasuzliesmo3anas temperatira:

SDS_LV-000010022093

Gaze
Saspiesta gaze
C02: Bezkrasains

Ar: Bezkrasains
NO: Bezkrasains

NO: Asa salda smarza
C02:Bez smarzas
Ar: Bez smarzas

Smakas noteiksanas slieksnis ir subjektivs un nav piemerots lai
bridinatu par pielaujamas iedarbibas robezvértibas
parsniegsanu.

nav pielietojams.

Nav pieejama informacija.

Nav pieejama informacija.

nav pielietojams.

Nav pieejama informacija.

Nav pieméerojams gazém un maisijjumiem

Nav piemérojams gazém un maisjjumiem

Sis produkts nav uzliesmojoss.

nav pielietojams.

nav pielietojams.

Drosi dati nav pieejami.

1,42 (kalkulets) (15 °C)

Nav pieejama informacija.

Nav pieejama informacija.
Nav zinams.

nav pielietojams.
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Sadalisanas temperatira: Nav zinams.

Viskozitate
Viskozitate, kinematiska:
Viskozitate, dinamiska:
Spradzienbistamiba:
Oksidésanas Tpasibas:

9.2 CITA INFORMACIJA:

Nav pieejama informacija.
Nav pieejama informacija.
Nav attiecinams.
nav pielietojams.

Gaze / tvaikiir smagaki par gaisu. Tie var uzkraties norobezotas
telpas, it 1pasi gridas augstuma vai zemak par to.

10. IEDALA. Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja:

10.2 Kimiska Stabilitate:

10.3 Bistamu Reakciju lespéjamiba:
10.4 Apstakli, no Kuriem Javairas:
10.5 Nesaderigi Materiali:

10.6 Bistami Noardisanas Produkti:

Nepastav cita veida bistamo reakciju iespéjamiba, ka apdraudosie faktori, kas
aprakstiti zemak publicétaja apaksiedala.

Stabils normalos apstak|os.

Nekads.

Nekads.

Nenotiek reakcija ar jebkuriem parastiem materialiem ne sausa, ne mitra stavoklr.

Bistami dekompozicijas produkti neveidojas normalos lietosanas un uzglabasanas
apstak]os.

11. IEDALA. Toksikologiska informacija

Visparga informacija:

Nekads.

11.1 Informacija par toksikologisko ietekmi

Akata toksicitate - Norisanas
Produkts

Akuta toksicitate - Saskare ar adu

Produkts

Akta toksicitate - leelposana
Produkts

Informacija par komponentu

Slapek]a oksids

SDS_LV-000010022093

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Akotas toksicitates novertejums maisjumam (ATEmix) (4 h): > 20000 ppm

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

LC 50 (Zurka, 1 h): 115 ppm
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Adas Sairsana vai Kairinasana
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Nopietni acu Bojajumi vai acu Kairinajums
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeésanas kritérijiem.

Elpcelu vai Adas Sensibilizacija
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Mutagéna Ledarbiba, Ledarbojoties uz Dzimum3idnam
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Kancerogenitate
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Toksicitate reproduktivajai sistémai
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeésanas kritérijiem.

Konkréta Mérka Organa Toksicitate - Vienreizéja ledarbiba
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeésanas kritérijiem.

Konkréta Mérka Organa Toksicitate - Atkartota ledarbiba
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Aspiracijas Briesmas
Produkts Nav piemérojams gazém un maistjumiem.

12. IEDALA. Ekologiska informacija

12.1 Toksicitate

Akata toksicitate
Produkts Sis produkts nerada kaitéjumu ekologijai.

12.2 Noturiba un spéja noardities
Produkts Nav piemérojams gazém un maistjumiem.

12.3 Bioakumulacijas potencials
Produkts Paredzams, ka dotais produkts ir biodegradejoss un ilgstosi nesaglabasies udens
vidé.

12.4 Mobilitate augsné
Produkts Sakara ar vielas augsto iztvaikosanas spéju (gaistamibu), maz ticams, ka viela
varétu izsaukt augsnes vai ddens piesarnojumu.

12.5 PBT un vPvB ekspertizes

rezultati
Produkts Netiek klasificéts ka PBT vai vPvB.
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12.6 Citas nelabvéligas letekmes:

Globalas sasilsanas potencials
Globalas sasilsanas potencials: 0
Satur siltumnicefekta gazi(-es), kas nav iek|auta(-s) 517/2014/ES. Ja tiek izvadits
lielos daudzumos, var sekmét siltumnicefekta palielinasanos.

Informacija par komponentu
Oglek|a dioksids UN /IPCC (Apvienoto Naciju Organizacijas Klimata parmainu starpvaldibu padome).
Siltumnicefektu gazu globalas sasilsanas potenciali (IPCC (Klimata parmainu
starpvaldibu padomes) ceturtais novértéjuma zinojums, klimata izmainas, tabula

15.2)

- Globalas sasilsanas potencials: 1 100-gadi

13. IEDALA. Apsverumi, kas saistiti ar apsaimniekosanu

13.1 Atkritumu apstrades metodes

Vispariga informacija: Neizlaist vietas, kur tas uzkrasanas var bat bistama. Izvadit atmosféera labi
védinama vieta.

Utilizacijas kartiba: Lai uzzinatu vairak par piemérotam iznicindsanas metodém, iepazities ar EIGA
publikaciju "Praktisko ricibu reglamentejosie noteikumi" (Dok. 30 “Gazu
iznicinasana", iespéjams lejupieladét timekla vietné http://www.eiga.org).
Tvertniiznicinat vienigi to nododot gazes piegadatajam. Izvade, apstrade vai
iznicinasana var bt javeic atbilstodi nacionalajiem, valsts vai vietéjiem likumiem.

Eiropas Atkritumu kataloga kodi
lepakojums: 16 0505:  Tadas gazes balonos, kuras nav minétas 16 05 04 pozicija.

14.1IEDALA. Informacija par transportésanu

ADR
14.1 ANO Numurs: UN 1956
14.2 ANO Sotisanas Nosaukums: SASPIESTA GAZE, C.N.P.(Argons, Slapek|a oksids)
14.3 Transportésanas Bistamibas Klase(-
es)
Klase: 2
Markejums(-i): 2.2
Riska Nr. (ADR): 20
Atlaujas kods parvadasanai pa ()
tuneliem:
14.4 lepakojuma Grupa: -
14.5 Vides apdraudéjumi: nav pielietojams
14.6 1pasi piesardzibas pasakumi -
lietotajiem:
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RID
14.1 ANO Numurs: UN 1956
14.2 ANO Satisanas Nosaukums SASPIESTA GAZE, C.N.P.(Argons, Slapek]a oksids)
14.3 Transportesanas Bistamibas Klase(-
es)
Klase: 2
Markéjums(-i): 2.2
14.4 lepakojuma Grupa: -
14.5 Vides apdraudéjumi: nav pielietojams
14.6 1pasi piesardzibas pasakumi -
lietotajiem:
IMDG
14.1 ANO Numurs: UN 1956
14.2 ANO Satisanas Nosaukums: COMPRESSED GAS, N.0.S.(Argons, Nitric Oxide)
14.3 Transportesanas Bistamibas Klase(-
es)
Klase: 2.2
Marké&jums(-i): 2.2
EmS Nr.: F-C, S-V
14.3 lepakojuma Grupa: -
14.5 Vides apdraudéjumi: nav pielietojams
14.6 1pasi piesardzibas pasakumi -
lietotajiem:
IATA

14.1 ANO Numurs:

14.2 Nosaukums transporta dokumenta:
14.3 Transportesanas Bistamibas Klase(-

es):
Klase:
Markejums(-i):
14.4 1epakojuma Grupa:
14.5 Vides apdraudéjumi:
14.6 1pasi piesardzibas pasakumi
lietotajiem:
CITA INFORMACIJA
Pasazieru lidmasina un kravas
transportlidmasina:
Vientgi ar kravas lidmasinu:

UN 1956
Compressed gas, n.0.s.(Argons, Nitric Oxide)

2.2
2.2

nav pielietojams

Atlauts.

Atlauts.

14.7 Transportésana bez taras atbilsto3i MARPOL Il pielikumam un IBC kodeksam: nav pielietojams
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Papildus identifikacija: IzvairTties no parvadasanas transportlidzek]os, kuros kravas telpa nav

atdalita no vaditaja kabines Nodrosinat, lai vaditajs zinatu kravas
potencialas bistamibas un zinatu ka rikoties avarijas vai nelaimes
gadijumos.as bistamibas un zinatu ka rikoties avarijas vai nelaimes
gadijumos. Pirms transportésanas parliecinaties, ka balons ir drosi
nostiprinats. Nodrosinat, ka tilpnes varsts ir noslégts un nav noplides.
Balonu ventilu aizsargiem jabat piestiprinatiem. Nodroginat atbilstosu
ventilaciju.

15. IEDALA. Informacija par requléjumu

15.1 Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielam un maistjumiem:

ES likumdosana

Direktiva 96/61/EK par piesarnojuma integrétu novérsanu un kontroli: 15. pants, Eiropas piesarnojosu vielu
emisiju reqistrs (EPER):

Kimiskais apzim&jums CAS-Nr. Koncentracija
Oglek|a dioksids 124-38-9 1,0-10%
Slapekla oksids 10102-43-9 0-<0,1%

Nacionalie noteikumi

Padomes Direktiva 89 /391 /EEK par pasakumiem, kas ieviesami, lai uzlabotu darba
nemeju drosibu un veselibas aizsardzibu darba Direktiva 89/686 /EEK par dalibvalstu
tiestbu aktu tuvinasanu attieciba uz individualajiem aizsardzibas lidzek|iem Tikai tadus
produktus, kas atbilst partikas requlam 95/2/EK un 2008/84/EK un, kas tiek attiecigi
marketi, var lietot ka partikas piedevas.

Sidrogibas datu lapa ir tikusi sagatavota saskana ar Requla (ES) 2015/830 prasibam.

15.2 Kimiskas drosibas Nav veikts kimiskas drosibas novertéjums.
NoVertéjums:

16. IEDALA. Cita informacija

Informacija par izmainam: Nenozimigs.
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Galvenas literataras atsauces un
datu avoti:

H formul&jumu pilnu tekstu skatit 2.

Informacija par apmacibu:

Sis DDL sastadisanai ir izmantoti dazadi datu avoti, tie ietver sekojo3os datu avotus,
betietvertie datu avoti nav vienigie:

Toksisko vielu agentdra un slimibu registrs (ATSDR) http://www.atsdr.cdc.gov/
Eiropas Kimikaliju agentdra: Vadlinijas par drosibas datu lapu sastadisanu.

Eiropas Kimikaliju agentura: informacija par registrétajam vielam
http://apps.echa.europa.eu/registered /registered-sub.aspx#search

Eiropas Industrialo gazu asociacija (EIGA) Dokuments 169, Klasifikacijas un
markésanas vadlinijas.

Starptautiska programma par kimisko drosibu (http://www.inchem.org/)

IS0 10156:2010 Gazes un gazu maisijumi - Deg3anas potenciala un oksidesanas
spéjas noteiksana prieks balonu izplodes varstu izvéles.

Matesona gazu datu rokasgramata, 7. izdevums

Nacionala Standartu un tehnologiju institata (NIST) Standartu atsaucu datu baze Nr.
69

Bijusa Eiropas Kimisko vielu biroja (ECB) ESIS (Eiropas kimisko vielu 5. informacijas
sistema) platforma ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).

Eiropas Kimiskas rapniecibas padome (CEFIC) ERICards.

Amerikas Savienoto Valstu Medicinas toksikologijas nacionalas bibliotékas datu baze
TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)

Amerikas Valsts industrialo higienistu konferences (ACGIH) noteiktas minimalas
robezvertibas (TLV).

Informacija no piegadatajiem, kas atbilst konkrétajai vielai.

Tiek uzskatits, ka $aja dokumenta sniegta informacija ir ticama dokumenta izdosanas
laika.

un 3. nodala

H270 Var izraisit vai pastiprinat degsanu, oksidétajs.
H280 Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét.
H314 Izraisa smaqus adas apdegumus un acu bojajumus.
H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.

H330 leelpojot, iestajas nave.

Elposanas aparatu lietotajiem jabdt apmacitiem. Operatora apmacibas vienmer
jauzsver nosmaksanas bistamiba. Nodrosinat, ka operators saprot riskus.

Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.

CITA INFORMACIJA:

P&dejas revizijas datums:
Atruna:

SDS_LV-000010022093

Press. Gas Compr. Gas, H280

Pirms pielietot produktu jauna procesa vai eksperimentos, ripigi jaizskata materialu
savietojamiba un drodibas prasibas. Nodrosinat atbilstosu ventilaciju. Nodrosinat, ka
tiek ieverota visa nacionala/ vieteja likumdosana. Kaut art sis dokuments ir
sagatavots ar pienacigu ripibu, més neuznemamies atbildibu par ievainojumiem vai
bojajumiem, kas radusies ta lietosanas laika.

01.06.2017

Stinformacija tiek sniegta bez garantijas. Tiek uzskatits, ka informacija ir preciza. S
informacija ir jaizmanto, lai patstavigi konstatétu, kuras metodes ir piemérotas
darbinieku un vides drosibas nodrosinasanai.
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