
Cilvēku celšanai 

paredzēto pacelāju 

izmantošana 

augstkāpēju darbā

Jeļena Rībeniece

LVRTC Darba aizsardzības 

speciāliste

Rīga, 29.10.2021



30
Torņi un masti 

visā Latvijā

43
49
Vidējais augstkāpēju

vecums

300-800
Stundas gadā darbā augstumā

Telekomunikāciju inženieri, 

tehniķi un iekārtu inženieri

Izstrādājam katra specifiska darba 

veikšanai individuālus risinājumus, 

tostarp arī grūti pieejamās vietas.PAR MUMS



Nokļūšana līdz darba vietai antenu-

mastu iekārtās prasa lielu enerģijas 

patēriņu un fizisku piepūli, nereti lielāku 

nekā pats darba veikšanas process. 

IZAICINĀJUMI



Fizisku slodzi ietekmē drošības aprīkojuma 

un papildaprīkojuma, kas nepieciešams 

darba procesa veikšanai, svars un darba 

veikšanas augstums.

IZAICINĀJUMI



Pārvietojoties līdz darba veikšanas 

vietai, līdz pat 200 m augstumā, kāpjot 

pa kāpnēm vai drošības sliedi, visu 

nepieciešamo aprīkojumu darbinieki 

pārvieto speciāli augstkāpējiem 

paredzētājās somās. 

IZAICINĀJUMI



Kāpšanas laiks var 

sasniegt līdz pat 30 min



• LVRTC aprīko torņus ar 

stacionāriem cilvēku celšanai 

paredzētiem pacēlājiem. 

• Šobrīd ir uzstādīti 8 pacēlāji

• Šogad ir plānota vēl viena 

pacēlāja uzstādīšana.

KAS TIEK DARĪTS ?



LVRTC izstrādājumi-

vertikāli cilvēku celšanai 

paredzēti pacēlāji.

KAS TAS IR ?

0,3m/s300 kg 
Celtspēja Celšanas ātrums



SASNIEGTIE REZULTĀTI

50%

DARBA SLODZES 

SAMAZINĀJUMS

20%

SLIMĪBAS LAPU SKAITA 

SAMAZINĀJUMS

30%

VECĀKĀ GADU 

GĀJUMA DARBINIEKU 

IESAISTE



KĀPĒC MUMS TAS IR SVARĪGI?

Darbinieku 

iesaiste

Pēctecība Darbinieku 

labbūtība

Izmaksas
Drošība

Darba 

efektivitāte

Sadarbība



PALDIES PAR UZMANĪBU!


